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Fönsterbroms FB-GVT...
-  Styrs via handtag

-  För montage i befintligt Euro-spår

-  Avsedd för kopplingsstycke AR1 FB-GV-UPP

-  Max skruvdiameter 3.0 mm

Karmfäste RP FB SL

Artikelbeteckning Artikelnr. VPA1
Qty. Typ

VPA2
Qty. Typ

VPA3
Qty. Typ

FB-GVT 400/16 SL 4936820 5 BD 100 GK 400 EK
FB-GVT 600/16 SL 4936822 5 BD 100 GK 400 EK
FB-GVT 800/16 SL 4936824 5 BD 300 EA
FB-GVT 1300/16 SL 4936825 5 BD 300 EA
RP FB SL 4936999 100 KK 800 EK

-  Skruv - montage-typ karmfäste

-  Förberedd  för 2 profilunderlägg WSK ...
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Monteringsskiss

Karmfäste RP FB SL
Träskruv

För horisontell karmprofil

Fig. 1: Montageritning träfönster

Artikelbenämning         Båge (F) [mm]       Karm (R)*[mm]

FB-GVT 400/16    40          70 

FB-GVT 600/16    90    95 

FB-GVT 800/16  150  175 

FG-GVT 1300/16  295  265 

* Öppningsbredd 90°

Angivna mått är profilberoende.

Plastfönster

Profilanpassa karmfästet via montage av profilunderlägg WSK ...
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Fig. 2: Montageritning plastfönster

Artikelbenämning         Båge (F) [mm]       Karm (R)*[mm]

FB-GVT 400/16    20    60 

FB-GVT 600/16    90    75 

FB-GVT 800/16  130  155 

FG-GVT 1300/16  275  245

* Öppningsbredd 90°

Måttanvisningen är profilberoende och utgår från Winkhaus gång-

järnsplacering
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